NISSAN JUKE

MODELOVY ROK 2021 (Euro 6d)

NISSAN

TECHNICKE UDAIJE

JUKE | TECHNICKE UDAIE

DIG-T 114 DIG-T 114
MODEL oMT DCT
Typ karoseérie Coupe Crossover, 5 dveri
PocCet sedadiel Osoby 5
MOTOR
Zdvihovy objem cms3 999
Max. vykon motora* kKW (k) / min t 84 (114) / 5.000
Max. kratiaci moment* Nm / min > 200 / 3.000
Palivo Bezolovnaty benzin OC 95

Typ vstrekovania priame vstrekovanie typu Common rail

Emisny standard Euro6D
Podvozok
o predne] Nezavislé Mac Pherson, vinuteé pruziny
Zavesenle napravy _ , ., e e .. .
zadne] Torzna tuha naprava, odpruzena vinutymi pruzinami
Riadenie Elektricky posilnovac

Vpredu: kotucove brzdy, vzadu: bubnove brzdy pre vybavu Visia a Acenta,
kotuCoveé brzdy pre vybavu N-Connecta, Tekna a N-Design

16"x 6.5", 1/7"x 7", 19" x 7.5"
215/65 R16 - 215/60 R17 - 225/45 R19

Brzdovy systém

DISky kolies ****

Rozmer pneumatik****

HMOTNOSTI / ROZMERY

Pohotovostna hmotnost min / max™* kg 1.186/1.243 1.217/1.267
Celkova hmotnost KQ 1.700 1.725
Max. uzitoCna hmotnost KQ 383 377
Celkova dizka mm 4.210

Celkova sirka so sklopenymi spatnymi zrkadlami mm 1.800

Celkova vyska mm 1.595

Razvor naprav mm 2.636

Objem batozinoveho priestoru 422

Objem batozinového priestoru so sklopenymi sedadlami 925

Objem palivovej nadrze 46

SPOTREA PALIVA / EMISIE***

Spotreba paliva — Nizka (WLTP) /100 km 6,8-7,1 7,4-7,8
Spotreba paliva — Stredna (WLTP) /100 km 5,5-5,8 56-5,9
Spotreba paliva — Vsoka (WLTP) /100 km 5,1-5,4 5,1-5,5
Spotreba paliva — Velmi vysoka (WLTP) /100 km 6,5-7,0 6,6 -7,1
Spotreba paliva — Kombinovana (WLTP) /100 km 5,9-6,3 6,0 - 6,4
CO2 produkcia emisii — Nizka (WLTP) g/km 154-162 168 - 178
COZ2 produkcia emisii — Stredna (WLTP) g/km 124 - 130 126 - 134
CO2 produkcia emisii — Vysoka (WLTP) g/km 115 - 122 116 - 124
CO2 produkcia emisii — Velmi vysoka (WLTP) g/km 148 - 159 149 - 160
CO2 produkcia emisii — Kombinovana (WLTP) g/km 134 - 142 137 - 146
Max. Rychlost km/h 180 180
Zrychlenie 0 - 100 km/h S 10,7 11,8

* V sulade so Smernicou 1999/99/EC.

** Hodnoty su v sulade so smernicou EC. Za danych podmienok, a to: bez vodic¢a, vratane chladiva, olejov, paliva, rezervného kolesa a naradia. UzZitocné zataZenie sa zniZi v zavislosti od nainstalovanych dopinkov a / alebo prislusenstva.

*** Hodnoty spotreby paliva a produkcie emisii st uvedené v sulade s platnymi Europskymi predpismi. Uvedené hodnoty su v sulade s WLTP. Cyklus WLTP je novy testovaci cyklus na zistenie spotreby paliva a produkcie emisii COZ2. Porovnavat' je mozné len hodnoty, ktoré boli testované rovnakou technickou procedurou.
Hodnoty namerané v realnej premavke sa mozu lisit’ v zavislosti od poveternostnych podmienok, Stylu jazdy, zatazenia vozidla a dodato¢ne montovaného prislusenstva.

**** Schvalené rozmery pneumatik zavisia od zvoleného stupria vybavy. Pre dalsSie informacie, prosim, kontaktujte autorizovaného predajcu vozidiel Nissan.



